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1.  Popis vĨrobku 

Hudebn² skŚ²Ŕ JUKEBOX MURAL  je urļena k pŚehr§v§n² zvukov®ho 

a obrazov®ho z§znamu, do kter®ho patŚ² i KARAOKE , pro kter® lze pouģ²t 

aģ dva mikrofonn² vstupy vļetnŊ bezdr§tov®ho mikrofonu. K jukeboxu lze 

pŚipojit extern² TV (LCD), projektor a podobn§ zaŚ²zen² s rozhran²m HDMI. 

Nechyb ² ani DVI vĨstup a vstup LAN ETHERNET s konektorem RJ45 pro 

budouc² aktualizaci software a skladeb pŚes Internet. Technologie 

komprimovan®ho form§tu zvuku (MP3) a obrazu (MPEG-2) , pŚehr§vanĨch 

pomoc² poļ²taļe, monitoru, zesilovaļe a soustavy reproduktorŢ, umoģŔuje  

vĨbŊr z velk®ho poļtu CD titulŢ (aģ 4000, tj. cca minim§lnŊ 40000 

skladeb), poslech v CD kvalitŊ i pŚehr§v§n² ġirok®ho spektra videoklipŢ a 

karaoke.  

D²ky moģnostem a elektroakustick® vĨbavŊ pŚ²stroje doporuļujeme 

jeho pouģit² pŚedevġ²m ve spoleļenskĨch prostor§ch, jako jsou bary a 

restaurace, nikoliv vġak jako n§hrada diskot®kov® aparatury. 

V kovov® hudebn² skŚ²ni je uloģena Ś²d²c² jednotka jukeboxu - PC, 

na  jehoģ pevn®m disku jsou uloģeny zvukov® i obrazov® informace. Obraz 

zprostŚedkov§v§ dotykovĨ ġiroko¼hlĨ LCD monitor o velikosti 22ñ, zvuk 

vĨkonovĨ zesilovaļ 4x100W a extern² reproduktorov§ soustava. Ovl§d§n² a 

komunikaci zajiġŠuje poļ²taļ pomoc² Ś²d²c² desky KR232 pŚipojen® k poļ²taļi 

na rozhran² RS232. Jedn§ se o komunikaļn² desku zapojenou mezi 

poļ²taļem a ostatn²mi periferiemi jukeboxu jako jsou tlaļ²tka, elektro-

mechanick§ poļitadla, mincovn²k, osvŊtlen² RGB LED apod. 

Hlasitost reprodukce lze mŊnit dle potŚeby r§diovĨm d§lkovĨm 

ovl§d§n²m, kterĨm lze jukebox rovnŊģ vypnout do pohotovostn²ho reģimu a 

znovu zapnout.  

ZaŚ²zen² neobsahuje ģ§dnĨ mechanickĨ mŊniļ CD ani mechaniku na 

ot§ļen² obalŢ, ļ²mģ je zaruļena vŊtġ² spolehlivost a provozuschopnost. 

K dalġ²m pŚednostem patŚ² pŚehledn® ovl§d§n² a spuġtŊn² skladeb, 

vyhled§v§n², zobrazen² fotografi² obalŢ, oznaļen² novinek, moģnost 

pŚedb²h§n² za zvĨġenĨ kredit , statistika nejļastŊji hranĨch skladeb . 
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Na obr§zku je zn§zornŊno rozloģen² jednotlivĨch souļ§st² jukeboxu. 

 
1.  Poļ²tadla 

2.  Zdroj pro LCD  

3.  Mincovn²k 

4.  LCD 22ñ, Touch 3M 

5.  ř²d²c² deska KR232 

6.  Repro svorky  

7.  Panel  

8.  Zesilovaļ +korekce, pŚij²maļ DO 

9.  Zdroj Stand  by  

10.  Poļ²taļ 

11.  Kasa na mince  

12.  Z§mky 
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2.  Technick® parametry jukeboxu 

N§zev a typ :  JUKEBOX MURAL 

Nap§jec² napŊt² AC: 230  V / 50 Hz  

Nap§jec² napŊt² DC: 12 V DC z ATX zdroje v poļ²taļi 

PŚ²kon: 300  VA, v reģimu STAND-BY 2  VA 

Hudebn² vĨkon: 4x100 W, 4 Ý 

ZatŊģovac² impedance: 4-8 Ý 

ř²d²c² syst®m: 
PC Intel Atom, 2 GB SODIMM  

Windows 7  

Zobrazovac² a dotykov§ jednotka: 
22" wide LCD  

touch 3M kapacitn² USB 

D§lkovĨ ovladaļ: 
oznaļen² 2007, r§diovĨ 433 MHz 

baterie 9 V  

Akceptovan® mince: 
5, 10, 20, 50 Kļ 

dle dohody i Euro mince  

PodporovanĨ hudebn² form§t: mp3  

PodporovanĨ video form§t: mpg, mpg2, avi, wmv  

Mikrofonn² vstup (MIC1 a MIC2): 2xJack 6,3 mm, 3 mV, 600 Ý 

Audio vĨstup (LINE OUT): 

L + R cinch, 0,7 V RMS  

pro extern² zesilovaļ 
UPOZORNŉNĉ: tento audio vĨstup nelze 

regulovat pomoc² d§lkov®ho ovladaļe a 

neobsahuje sign§l z mikrofonŢ 

Video vĨstup (VIDEO OUT): 
HDMI  

VGA 

LAN Ethernet vstup:  konektor RJ45  

Kryt² dle ĻSN EN 60529: IP 2x  

RozmŊry:  

Hmotnost:  55 kg  

Provozn² teplota: +10 ÁC aģ +30 ÁC 

ZaŚ²zen² odpov²d§: 

ĻSN EN 60065:2003 

ĻSN EN55014-2 

ĻSN EN 332000-6 

VnŊjġ² charakteristiky: 
prostŚed² AB5 dle ĻSN 332000-3 

prostŚed² norm§ln², z§kladn² 

Mont§ģ a podklady: A1, A2, B, C dle ĻSN EN 13501 -1 

Ochrana pŚed nebezpeļnĨm 

dotykem ģivĨch ļ§st²: 

kryty, dle ĻSN 332000-4-41 -1 

ed.2/2007  

Ochrana pŚed nebezpeļnĨm 

dotykem neģivĨch ļ§st²: 
automatickĨm odpojen²m od zdroje 
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3.  N§vod k instalaci 

!!! D šLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ !!!  

Jukebox je osazen r§diovĨm pŚij²maļem hlasitosti, kterĨ je velmi 

citlivĨ na statickou elektŚinu. 

Proto  je bezpodm²neļnŊ nutn®, aby pŚi pŚipojovan² AUDIO a REPRO 

kabelu byly vypnuty vġechny pŚipojovan® pŚ²stroje 

(napŚ. LCD, TV apod.) i samotnĨ JUKEBOX. 

V pŚ²padŊ, ģe nedodrģ²te zmiŔovanĨ postup, hroz² zniļen² obvodu 

regulace hlasitosti um²stŊn®ho  v zesilovaļi v ļ§sti pŚij²maļ DO. 

Vġechna zaŚ²zen² zapnŊte aģ po zapojen² vġech kabelŢ ! 

 

Jukebox um²stŊte jen do vnitŚn²ch prostorŢ chr§nŊnĨch jak pŚed 

vlhkost², tak pŚed nadmŊrnĨm teplem a prachem. Jukebox pŚipevnŊte na  

stŊnu pomoc² dodanĨch drģ§kŢ. Okolo pŚ²stroje umoģnŊte volnou cirkulaci 

vzduchu pro jeho chlazen². Minim§ln² vzd§lenost od zdroje tepla je 0,5 m. 

K jukeboxu lze pŚipojit 1 aģ 2 p§ry reprosoustav (min. vĨkon RMS 100 W /   

4-8 Ý), nebo 1 p§r reprosoustav a pasivn² SUBWOOFER o vĨkonu  

min. 300  W /  4 Ý. Verze s pasivn²m subwooferem vyģaduje instalaci 

zesilovaļe, kterĨ tuto funkci podporuje (¼pravu je nutno objednat).  

K propojen² pouģijte reproduktorovou dvojlinku o prŢŚezu min 1,5 mm 2 

pŚipojenou na samosvornou reprosvorku ï ļervenŊ znaļenĨ vodiļ (+) na 

ļervenou barvu svorky. 

Pro bŊģnĨ poslech doporuļujeme reprosoustavy o min. vĨkonu 100 W 

a impedanci 8 Ý. PŚi pouģit² jen jednoho p§ru reprosoustav je vĨkon 

zesilovaļe o cca 20% vyġġ² a proto by mŊl bĨt vyġġ² i vĨkon reprosoustav,  

jinak mŢģe pŚi siln® reprodukci doj²t k jejich v§ģn®mu poġkozen². 

PŚi provozu pŚ²stroj niļ²m nezakrĨvejte a neum²sŠujte ho do bl²zkosti 

(m®nŊ jak 50cm) lehce hoŚlavĨch materi§lŢ jako jsou z§clony, z§vŊsy atd! 

S²ŠovĨ kabel pŚipojte k jukeboxu do euro z§suvky a vidlici zasuŔte do 

jiġtŊn® z§suvky 230 V / 10  A. T²m je pŚ²stroj pŚipraven ke spuġtŊn². 

 



8 

 

4.  N§vod k obsluze 

4.1.  Zap²n§n² a vyp²n§n² pŚ²stroje 

Konfigurovat, zap²nat a vyp²nat jukebox mŢģe pouze osoba peļlivŊ 

sez n§men§ s t²mto n§vodem k obsluze! 

Dodrģeli-li jste postup uvedenĨ v n§vodu k instalaci a vidlice s²Šov®ho 

kabelu je zasunuta do z§suvky 230 V, pŚepnŊte hlavn² vyp²naļ do polohy "1" 

-  zapnuto. Hl avn² vyp²naļ je um²stŊn na horn² stranŊ skŚ²nŊ. 

PŚ²stroj zapnŊte stiskem tlaļ²tka ON na d§lkov®m vyp²naļi 

nebo stiskem tlaļ²tka ON na panelu. 

Zap²n§te-li jukebox MURAL poprv® nebo po delġ²m odpojen² od 

elektrick® s²tŊ, nelze jukebox nastartovat d§lkovĨm ovl§d§n²m, 

mus²te pouģ²t tlaļ²tko ON na panelu  jukeboxu.  

PŚ²stroj vypnet e do Stand  by m·du stiskem tlaļ²tka OFF na 

d§lkov®m ovladaļi. 

Pokud chce te vypnout i hlavn² vyp²naļ poļkejte  jeġtŊ cca 20 sekund, 

neģ zhasne LCD display , a teprve potom  mŢģete uv®st hlavn² vyp²naļ do 

polohy "0"  -  vypnuto! ZaŚ²zen² je obsluhov§no poļ²taļem a je nutn® zachovat 

tento postup vyp²n§n² proto , aby byl operaļn² syst®m ukonļen softwarovŊ, 

nikoliv pŚ²mĨm odpojen²m ze s²tŊ. 

!! UPOZORNŉNĉ !!  

Po VYPNUTĉ jukeboxu pomoc² d§lkov®ho ovl§d§n² nelze jukebox 

zapnout tlaļ²tkem ON na panelu, ale opŊt jen d§lkovĨm ovladaļem. 

PŚed zapnut²m jukeboxu tlaļ²tkem ON na panelu mus²te nejprve 

vypnout a opŊt zapnout hlavn² vyp²naļ !! 

4.2.  Ovl§d§n² a nastaven² hlasitosti reprodukce 

Hlasitost nastavujeme na d§lkov®m ovladaļi tlaļ²tky "+ " a " - " . 

Jukebox si pamatuje posledn² navolenou hlasitost po zapnut², jen pokud 

nebyl vypnut hlavn²m vyp²naļem. Tuto funkci lze vypnout v zesilovaļi pomoc² 

jumperu Memory na desce pŚij²maļe DO. Nastaven§ hlasitost po startu je pak 

na ¼rovni cca 10%. Maxim§ln² hlasitost reprodukce nastavte tak, aby 

zvukovĨ vĨstup z reprosoustav nebyl zkreslenĨ a ochrana nevyp²nala 
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zesilovaļ. V opaļn®m pŚ²padŊ doch§z² k pŚetŊģov§n² a hroz² v§ģn® poġkozen² 

reprosoustav. Na takto poġkozen® reprosoustavy se reklamace nevztahuje a 

z§kazn²k si hrad² opravu z vlastn²ch prostŚedkŢ. 

!! UPOZORNŉNĉ !!  

PŚi velmi hlasit® reprodukci, pouģit²m  nevhodnĨch reprosoustav nebo 

pŚi ġpatn®m nastaven² citlivosti mikrofonu nebo pŚi siln®m nastaven² 

hloubek  mŢģe kr§tkodobŊ doch§zet k vyp²n§n² reprodukce vlivem 

instalovan® elektronick® ochrany reproduktorŢ a koncov®ho stupnŊ 

zesilovaļe. Tato ochrana je pevnŊ um²stŊna ve skŚ²ni zesilovaļe a 

nelze ji vypnout nebo jinak nastavit.  

Vġechna potŚebn§ nastaven² citlivosti a zvukovĨch korekc² se prov§d² 

pomoc² potenciometrŢ um²stŊnĨch na skŚ²ni zesilovaļe!! 

!! UPOZORNŉNĉ !!  

PŚi velmi hlasit® reprodukci hroz² v§ģn® poġkozen² sluchu. 

4.3.  Mikrofonn² vstupy (MIC 1 a MIC2)  

Jukebox je vybaven 2 vstupy pro mikrofon oznaļenĨmi jako MIC1 a 

MIC2.  

Lze pouģ²t dr§tovĨ mikrofon nebo  bezdr§tovĨ. PŚi pouģ²v§n² jen 

extern²ho zesilovaļe nelze tento vstup pouģ²t, protoģe sign§l vede do 

intern²ho zesilovaļe a sign§l nen² pos²l§n na extern² audio vĨstup (LINE OUT).  

4.4.  VĨstup na pasivn² subwoofer (nen² v z§kladn² verzi) 

Je- li jukebox Mural  vybaven zesilovaļem pro pasivn² subwoofer, lze ho 

zapojit na levou ļtveŚici reprosvorek (pŚi pohledu ļelem k jukeboxu svorky 

na lev® stranŊ) mezi dva ļerven® vĨstupy ï viz ġt²tek u reprosvorek. Pokud 

pouģ²v§te vlastn² subwoofer, mus² m²t dostaļuj²c² parametry -   

min.  300  W / 4 Ý (aby nedoġlo k jeho zniļen²). 

4.5.  VĨstup na extern² zesilovaļ (LINE OUT)  

Extern² zesilovaļ pŚipojte pomoc² AUDIO CINCH kabelu ke konektorŢm 

LINE OUT, kter® jsou um²stŊny na hlavn²m panelu. Zesilovaļ v jukeboxu 

nemus²te vyuģ²vat, ale pak nebude pŚen§ġen zvuk z mikrofonu (KARAOKE). 
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Regulace hlasitosti pŚiloģenĨm ovladaļem funguje jen na reprosoustav§ch 

jukeboxu. Hlasitost reprosoustav pŚipojenĨch na extern² zesilovaļ lze ovl§dat 

jen ovladaļem od extern²ho zesilovaļe. 

4.6.  LAN E thernet  ï konekt or RJ45  

Slouģ² pro pŚipojen² jukeboxu k internetov® s²ti za ¼ļelem aktualizac² 

software a audio/video nahr§vek z firemn²ho serveru (zat²m nen² jeġtŊ k 

dispozici).  

4.7.  ř²d²c² deska KR232 (Control board KR232)  

Modul Ś²d²c² desky KR232 obsahuje dvŊ servisn² tlaļ²tka:  

Tlaļ²tko NASTAVENĉ ï stiskem tohoto tlaļ²tka se dostanete do 

Konfigurace ï viz popis software.  

Tlaļ²tko KREDIT/ WINDOWS  ï kr§tkĨm stiskem tohoto tlaļ²tka se 

pŚip²ġe 1 kredit (nepŚipisuje kredit na ģ§dn® z poļ²tadel), delġ²m stiskem (3 

sekundy) ukonļ²te program JUKEBOX a dostanete se do prostŚed² operaļn²ho 

syst®mu WINDOWS 7. 

 

Stiskem obou tlaļ²tek souļasnŊ na dobu min. 3 sekund 

vymaģete pamŊŠ KR232, kde se ukl§d§ stav impulzŢ pro elektromechanick§ 

poļ²tadla. Zelen§ LED pŚi maz§n² blik§ rychleji. 
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4.8.  Software  

Program pro ovl§d§n² funkc² jukeboxu je pŚizpŢsoben k ovl§d§n² 

pomoc² dotykov® obrazovky. Ovl§dac² prvky jsou dostateļnŊ velk® tak, aby 

bylo moģn® pohodln® ovl§d§n². K volbŊ funkce nen² nutn® pouģit² jakĨchkoliv 

pomŢcek (napŚ. stylus), lze volit dotykem prstu na obrazovce.  Ovl§d§n² by 

mŊlo bĨt intuitivn², pŚesto vysvŊtl²me funkci jednotlivĨch ovl§dac²ch prvkŢ: 

4.8.1.  Z§kladn² obrazovka  

 

Obr.1  

 

1. Hlavn² menu jukeboxu. 

Po zvolen² sekce: 

-  HUDBA  -  v seznamu alb (3) se zobraz² vġechna, kter§ obsahuj² zvukovĨ 

z§znam mp3 

-  KLIPY  -  v seznamu alb (3) se zobraz² vġechna, kter§ obsahuj² 

videonahr§vky 

-  KARAOKE  -  v seznamu alb (3) se zobraz² vġechna, kter§ obsahuj² 

videonahr§vky urļen® ke karaoke 

-  NOVINKY  -  v seznamu alb (3) se zobraz² vġechna, kter§ jsou v novink§ch 
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oznaļena 

-  ĢEBřĉĻEK -  otevŚe se nov® okno, ve kter®m je seznam 50ti nejhranŊjġ²ch 

skladeb v tomto jukeboxu, ze seznamu lze skladby pouġtŊt (viz 4.8.4.)  

-  FRONTA  -  otevŚe se nov® okno, ve kter®m jsou zobrazeny zvolen® skladby 

v poŚad², v jak®m budou pŚehr§ny 

2. Zrychlen§ volba (A -  Z)  

Volbou jednotlivĨch p²smen  se v seznamu alb (3) nastav² volba na prvn² 

album seznamu, jehoģ n§zev zaļ²n§ zvolenĨm p²smenem 

3. Seznam alb (CD)  

Zvolen²m alba se v sekci SKLADBA (4) zobraz² obsah zvolen®ho CD a v sekci 

(9) se objev² obr§zek obalu CD. 

4. Seznam skladeb  (SKLADBA)  

Ze seznamu  skladeb vol²te skladbu, kterou chcete pŚehr§t. Po kliknut² na 

vybranou skladbu se aktivuje okno PřEHRĆT (viz 4.8.2. ) .  

5. HLEDEJ  

Vyhled§van² v obsahu dle zvolenĨch parametrŢ (viz 4.8.3. ) . 

6. POSUVNĉK 

Slouģ² k rychl®mu listov§n² v seznamu CD (3) nebo SKLADEB (4) 

7. ĠIPKA NAHORU / DOLš 

Slouģ² ke krokov®mu posuvu v seznamech. 

8. KREDITY  

Zobraz uje poļet pouģitelnĨch kreditŢ. PŚi hodnotŊ 0 se po dohr§n² skladeb ve 

frontŊ aktivuje reģim pauza. 

9. OBAL  

Zobraz uje  obalu CD . 

10. INFORMAĻNĉ POLE 

 V reģimu bŊģ²c²ho textu zobrazuje informace o pr§vŊ pŚehr§van® skladbŊ, v 

reģimu pauzy zobrazuje reklamu. 
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4.8.2.  PŚehr§v§n² 

Okno se objev² vģdy, kdyģ budete muset potvrdit pŚehr§n² zvolen® 

skladby (sekce HUDBA, VIDEO, KARAOKE, NOVINKY, ĢEBřĉĻEK, HLEDEJ).  

 

Obr. 2  

1. PřEHRĆT 

Potvrzen² pro pŚehr§n² zvolen® skladby (zaŚazen² na posledn² m²sto ve frontŊ) 

2. ZAVřĉT 

ZavŚe okno pŚehr§v§n² bez zvolen² skladby 

3. PřEDBŉHNOUT 

PŚedb²h§n² jiģ navolenĨch skladeb ve frontŊ. Skladba se zaŚad² na konec nebo 

zaļ§tek seznamu jiģ pŚedbŊhnutĨch skladeb. Tato volba ubere dvojn§sobek 

kreditŢ potŚebnĨ pro pŚehr§n² zvolen®ho form§tu. PŚedb²h§n² je moģn® pouģ²t 

v pŚ²padŊ dostateļn®ho kreditu a nejm®nŊ dvou skladeb ve frontŊ. Reģim 

pŚedb²h§n² se vol² v konfiguraci, viz n²ģe. 

4.8.3.  Vyhled §v§n² po dle parametrŢ 

Po stisknut² volby HLEDEJ na z§kladn² obrazovce se otevŚe okno s 

prostŚed²m pro hled§n² skladeb podle parametrŢ. Na kl§vesnici zad§te 

hledanĨ text a po stisknut² tlaļ²tka ENTER (7) program zobraz² v seznamu 

vġechny skladby, kter® splŔuj² zadan§ krit®ria.  

1 
2 

3 
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Obr. 3 
 

1. EDITAĻNĉ řĆDEK 

Zobrazen² textu zadan®ho pomoc² virtu§ln² kl§vesnice 

2. VYHLEDĆVACĉ FILTRY 

PŚi otevŚen² okna HLEDĆNĉ jsou vġechny volby aktivn². Parametry lze 

nastavovat dotykem na vybranĨ filtr a t²m ho zapnout nebo vypnout. 

3. RESET  

Vymaģe text z editaļn²ho Ś§dku a nastav² filtry na pŢvodn² hodnoty 

4. BACKSPACE  

V editaļn²m Ś§dku maģe znak vlevo od kurzoru 

5. ĠIPKA VLEVO /VPRAVO 

Posunuj² kurzor v textu vlevo / vpravo 

6. ENTER  

Ukonļuje zad§v§n² textu a spouġt² vyhled§n² skladeb podle zadanĨch 

parametrŢ a vĨsledek se zobraz v seznamu (7) 

7. SEZNAM SKLADEB  

Zobrazen² vĨsledku hled§n². Ze seznamu lze vybrat skladbu a spustit ji.  

 

PŚi vĨbŊru skladby pro pŚehr§n² se objev² okno PřEHRĆT, kde svou 

volbu potvrd²te (Obr.4). V²ce o oknŊ PřEHRĆT v kapitole 4.8.2. 

1 
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Obr.4  

4.8.4.  ĢebŚ²ļek 

Po zvolen² se zobraz² okno s informacemi o pades§ti nejhranŊjġ²ch 

skladb§ch na Vaġem jukeboxu. Novinkou je moģnost spouġtŊn² skladeb pŚ²mo 

z tohoto okna.  

 

 Obr. 5 Obr.6  

Do menu konfigurac e se dostanete stiskem tlaļ²tka NASTAVENĉ na 

Ś²d²c² desce KR232. Lze zmŊnit a nastavit vĨbŊr vzhledu programu (skinu) , 

ġŠastnou hodin u (levnŊjġ² kredit v pŚedem nastavenĨch dnech a hodin§ch), je 

zde moģno vybrat  m®dia pŚehr§van§ v pauz§ch, nastavit  hlasitost v pauz§ch, 

elektronick® poļ²tadlo minc², nastavit  poļet kreditŢ pro rŢzn® hodnot y mi nce.  
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4.8.5.  Standardn² nastaven² 

 

Obr. 7 

1. Interval mezi jednotlivĨmi neplacenĨmi skladbami 

Zad§n² intervalu v minut§ch pro spuġtŊn² reģimu PAUZA pŚi nulov®m kreditu. 

NapŚ. nastav²te - li 10 min. , a pokud bude te m²t nulovĨ kredit, spust² se 

n§hodn§ skladba (mp3 nebo video) kaģdĨch 10 minut. 

2. Smaģ hraj²c² skladby, Smaģ nepouģit® kredity 

Vypne hraj²c² skladbu a vymaģe FRONTU 

Dalġ² tlaļ²tko vymaģe vġechny nepouģit® kredity, zobrazen² stavu 

elektronickĨch poļ²tadel a souļty (nelze mŊnit). 

3. Naļ²st disky 

Manu§ln² naļten² novĨch a st§vaj²c²ch multim®di². 

4. Nastavit novinky  

Manu§ln² nastaven² jednotlivĨch alb v seznamu jako novinek. 

5. Smazat poļ²tadla 

Vynulov§n² elektronickĨch poļ²tadel minc² Kļ/Euro. 

6. Zvolte jazyk  

Volba jazykov® podpory software v cel®m rozsahu - ovl§d§n² i nastaven². Pro 

1 
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ĻR je dostupn§ jen volba CS. 

7. Mikrofon  

Softwarov® zapnut²/vypnut² mikrofonn²ho vstupu mimo pŚehr§v§n² KARAOKE 

medi². Doporuļujeme nastaven² "st§le zapnutĨ". 

8. Port pro pŚipojen² kreditovky 

Volba voln®ho s®riov®ho portu pro Ś²d²c² desku KR232 (kreditovku) , 

standardnŊ se pouģ²v§ COM1. 

9. Video pŚehr§vat na 

Nastaven² extern²ho zobrazen² na TV / LCD. Je nutn® zvolit korektn² rozliġen², 

kter® je nastaveno ve vlastnostech sekund§rn²ho zaŚ²zen² grafick® karty. 

NapŚ.: DVI/VGA /HDMI  konektor pro LCD, Plazmy a projektory podporuje aģ 

1680x10 50 . 

10. V pauze pŚehr§vat 

V reģimu pauza pŚehr§vat n§hodnĨm vĨbŊrem MP3 nebo Videoklipy nebo 

oboj². 

11. Pozice pŚeskakov§n² ve frontŊ 

Kdyģ bude volba "Na zaļ§tek playlistu" zatrģena, budou skladby, u kterĨch 

z§kazn²k zvol² "PřEDBŉHNOUT" zaŚazeny na prvn² m²sto za jiģ hraj²c² 

skladbu.  

Kdyģ nebude volba "Na zaļ§tek playlistu" zatrģena, budou skladby, u kterĨch 

z§kazn²k zvol² "PřEDBŉHNOUT" zaŚazeny za posledn² skladbu zadanou v 

reģimu "PřEDBŉHNOUT", ale pŚed vġechny skladby, kter® byly zvoleny k 

pŚehr§n² bez zvĨġen®ho kreditu. 

12. Uloģit zmŊny 

 Pro potvrzen² provedenĨch zmŊn je tŚeba tyto zmŊny uloģit. 
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4.8.6.  Nastaven² kreditŢ 

 

Obr.8 
 

1. Poļet kreditŢ za -  Standardn² kredit 

Zad§n² hodnoty kreditu potŚebn®ho pro pŚehr§n² MP3, videa a karaoke pŚi 

bŊģn®m provozu. 

2. Poļet kreditŢ za -  Levn Ĩ tarif 

Zad§n² hodnoty kreditu v levn®m tarifu (Happy Hour). 

3. Nastaven² levn®ho tarifu 

Nastaven² intervalŢ pro levn Ĩ tarif (lze zcela vypnout).  

Jestliģe budete cht²t nastavit levnĨ tarif pŚes pŢlnoc postupujte takto: 

-  den pŚed pŢlnoc² nastavte ļtvrtĨ sloupec na hodnotu 23:59  

-  ve dni po pŢlnoci do prvn²ho sloupce zapiġte 00:00 

 

Pro potvrzen² provedenĨch zmŊn je tŚeba tyto zmŊny uloģit. 

1 2 

3 
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4.8.7.  Nastaven² hlasitosti 

 

Obr. 9 

 

1. Hlasitost bŊhem bŊģn®ho reģimu 

Nastaven² hodnoty nejvyġġ² dosaģiteln® hlasitosti pŚi bŊģn®m provozu MP3, 

videa a karaoke.  

2. Hlasitost bŊhem noļn²ho klidu 

Nastaven² hodnoty nejvyġġ² dosaģiteln® hlasitosti pŚi nutnosti dodrģen² urļit® 

hladiny hluku napŚ. v noļn²m klidu. 

3. Nastaven² noļn²ho klidu 

Nastaven² intervalu noļn²ho klidu (lze zcela vypnout).  

 

Pro potvrzen² provedenĨch zmŊn je tŚeba tyto zmŊny uloģit.    
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2 
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4.8.8.  Nastaven² minc² 

 

Obr.10 

 

1. Poļet kan§lŢ 

Nastaven² poļtu hodnot  minc², kter® bude moģn® pŚij²mat. 

2. Nastaven² poļ²tadel 

Nastaven² pomŊru impuls/Kļ nebo impuls/Euro pro korektn² souļet hodnot 

minc² na poļ²tadlech. 

3. Bonus kredit  

Nastaven² hranice potŚebn®ho vhozen®ho kreditu pro pŚips§n² jednoho 

bonusov®ho kreditu. Pokud se kombinac² jakĨkoliv hodnot minc² dos§hne 

nebo pŚekon§ hodnota t®to hranice, aniģ by se mezi vhazov§n²m pouģil byŠ 

pouze jeden kredit, bude pŚips§n jeden kredit nav²c. V pŚ²padŊ pŚekon§n² t®to 

hranice dvojn§sobnou hodnotou kreditu budou pŚips§ny dva bonusov® 

kredity atd.  

4. Mince  

Nastaven² poļtu kreditŢ za hodnotu mince (lze takt®ģ zvĨhodnit levnĨ tarif). 

5. Maxim§ln² kredit 

Nastaven² hranice maxim§ln²ho kreditu, kterĨ lze vloģit pomoc² minc² nebo 
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obsluhou pomoc² kreditovky KR232. Po dosaģen² tohoto stavu kreditŢ 

nebudou jiģ dalġ² vhozen® mince , kter® by pŚesahovaly tento poļet 

akceptov§ny. 

 

Pro potvrzen² provedenĨch zmŊn je tŚeba tyto zmŊny uloģit 

4.8.9.  Nastaven² vzhledu 

 

Obr. 11  

 

1. VĨbŊr skinu 

Vyberte ze seznamu skin pro software napŚ²klad dle barevn®ho proveden² 

interi®ru provozovny. 

2. Zobrazen² skinu 

N§hled zvolen®ho pozad² (skinu). 

3. Vyberte barvu osvŊtlen² 

Nastaven² barvy osvŊtlen² plexiskla RGB LED diodami. 

Pro potvrzen² provedenĨch zmŊn je tŚeba tyto zmŊny uloģit 

1 

3 2 
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4.8.10.  Dod§van® skiny 

K jukeboxu jsou standardnŊ dod§v§ny dva skiny (ELLIPSE a CIRCLE), 

kaģdĨ ve tŚech z§kladn²ch barv§ch (modr§, ļerven§ a zelen§). 

Za pŚ²platek je moģno dodat z§kladn² skiny i v jinĨch barv§ch (napŚ. 

zlat§/ģlut§, fialov§, azurov§, atd.) nebo v jazykovĨch mutac²ch software - 

angliļtina, nŊmļina, francouzġtina apod. 

Pokud byste chtŊli m²t na jukeboxu svŢj origin§ln² skin kontaktujte 

naġe obchodn² oddŊlen², kde mŢģete objednat jeho vĨrobu a dod§n². 

N§hledy standardn²ch skinŢ: 

 

 

 

 ELLIPSE CIRCLE 

Dalġ² informace o naġich vĨrobc²ch najdete tak® na naġich internetovĨch 

str§nk§ch www.nerotrade.cz  

http://www.nerotrade.cz/
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5.  N§vod k ¼drģbŊ 

 

Veġker® z§sahy mimo uveden® pokyny sm² prov§dŊt pouze vĨrobce 

nebo povŊŚen§ smluvn² servisn² organizace proġkolen§ vĨrobcem. 

 

!! UPOZORNŉNĉ !!  

Osoba povŊŚen§ vĨbŊrem financ² nebo majitel skŚ²nŊ sm² zasahovat 

pouze do ļ§sti jukeboxu, ve kter® je um²stŊna pokladna. 

 

Do elektrick® ļ§sti i do jednotky PC m§ pr§vo zasahovat pouze 

pracovn²k s elektrotechnickou kvalifikac² dle platnĨch pŚedpisŢ povŊŚenĨ 

vĨrobcem ļi smluvn² servisn² organizac² k t®to ļinnosti. 

  

Hudebn² skŚ²Ŕ udrģujte bŊģnĨm ochrannĨmi prostŚedky na ļiġtŊn². 

 

!! UPOZORNŉNĉ !! 

Plexisklo neļistŊte prostŚedky s obsahem alkoholu. 
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6.  N§vod k likvidaci 

 

 

Z§kon ļ. 185/2001 Sb. o odpadech ve znŊn² pozdŊjġ²ch a n§vaznĨch 

pŚedpisŢ ukl§d§ vĨrobcŢm a dodavatelŢm zabezpeļit ve stanovenĨch lhŢt§ch 

oddŊlenĨ sbŊr, zpŊtnĨ odbŊr, zpracov§n², vyuģit² a odstranŊn² elektrickĨch 

zaŚ²zen² a elektro-odpadu. Tento z§kon, kterĨ je transpozic² evropsk® 

legislativy do n§rodn² legislativy, nabyl v Ļesk® republice ¼ļinnosti dne 

13.8.2005.  

 

Po ukonļen² ģivotnosti pŚ²stroje a pro jeho likvidaci kontaktujte 

pros²m naġ² firmu. 
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7.  DŢleģit® bezpeļnostn² pokyny 
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8.  Z§ruka a odpovŊdnost za vady 

 

UplatnŊn² pr§va z odpovŊdnosti za vady se Ś²d² ustanoven²m Ä 422 ï 

441  a pro  n§hradu ġkody ustanoven² Ä 373 ï 386 Obchodn²ho z§kon²ku. 

 

Z§ruļn² i po z§ruļn² opravy se uplatŔuj² v s²dle firmy Nero Trade s.r.o., 

Doln² Beļva 604. 

 

Ceny za po z§ruļn² servis jsou stanoveny vnitŚn²m cen²kem firmy. 
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9.  PŚ²sluġenstv² 

 

-  1ks drģ§k na stŊnu 

-  1ks pŚ²vodn² 5m kabel 

-  10 ks hmoģdinky + ġrouby 

-  1ks  d§lkovĨ ovladaļ 

-  1ks n§vod k obsluze. 

 

Repro duktorov® soustavy, repro duktorov® kabely, repro duktorov® 

drģ§ky, subwoofer a mikrofon nejsou standardn² souļ§st² vĨbavy. 
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10.  Prohl§ġen² o shodŊ 

Firma Nero Trade s.r.o.  prohlaġuje na svou vĨluļnou odpovŊdnost, ģe 

elektrick® zaŚ²zen²: hudebn² skŚ²Ŕ JUKEBOX MURAL,  

kter® se vyuģ²v§ jako hudebn² skŚ²Ŕ k pŚehr§v§n² zvukov®ho a obrazov®ho 

z§znamu, na nŊjģ se vztahuje toto prohl§ġen² je ve shodŊ s n§sleduj²c²mi 

pŚedpisy a normami :  

NaŚ²zen² vl§dy ļ. 17/2003 Sb.  

NaŚ²zen² vl§dy ļ. 612/2005  Sb., 

ĻSN EN 60065:2000+Z1:2000, 

ĻSN EN 55103-1:1998  (55022:1999+A1:01+A2:03,  

ĻSN EN 55014-1 ed.2: 2001+A1:02+A2:03),  

ĻSN EN 33 2000-6,  

ĻSN EN 61000-4-3,  

ĻSN EN 61000-4-4,  

ĻSN EN 55011 ļl. 5.1, ļl. 5.2 

ZaŚ²zen² je za podm²nek obvykl®ho a urļen®ho pouģit² bezpeļn® 

a pŚijali jsme opatŚen², kterĨmi zabezpeļujeme shodu zaŚ²zen² s technickou 

dokumentac² a se z§kladn²mi poģadavky dle z§kona ļ. 22/1997 Sb. 

v platn®m znŊn². 

 

Posouzen² shody bylo provedeno  dle  Zpr§vy o posouzen² shody vyroben®ho 

zaŚ²zen² ev.  ļ. 24022 -H/0 9 ze dne 26.11.20 09, protokol o mŊŚen² EMC ï ATM 

ELEKTRO s.r.o., Horn² Beļva ze dne 23.10 .20 09 . 

 

Doln² Beļva, dne 30 . listopadu  20 09  


